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DALI Phase switch Ra>90 SDCM<5
—

3-Phasenleuchte
Linear Pro Soft 600, 14/16/18/20W, DALI, 3000K, WeiR

Die LINEAR PRO DALI 3-Phasen Stromschienenleuchte ist die ideale
Lésung fiur die Beleuchtung von Verkaufsregalen. Durch ihre spezielle
Optik eignet sie sich hervorragend fiir die Beleuchtung von Regalgangen.
Damit ist sie in der Lage, typische Anwendungsszenarien auf beiden
Seiten des Ganges liber die gesamte Hohe gleichmafig auszuleuchten.

Besonderheiten

hohe Effizienz und Lebensdauer
notstromfahig [198-264V/DC EOFI: 15%)]
hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
besonders energieeffizient

Gleichzeitig sorgt der diffuse Lichteinsatz in der Mitte fiir eine
gleichmaRige Ausleuchtung des Ganges selbst.

Mit einer hohen Lebensdauer von 60.000 Stunden [L80B50] ist diese

Gehausematerial Aluminium Lichtaustrittsflichen 1 STK
Gehéausefarbe Weil} Lichtcharakteristik Direkt
Material Lichtaustritt Polycarbonat - PC Lichtrichtung Unten
Farbe Lichtaustritt Weil}
Oberflache Lichtaustritt Opal Lange 602 mm
Montageart Einbaumontage Breite 61,1 mm
Montageort Innen Hohe 58 mm
Montageflache Deckenmontage Artikelgewicht 644 g
Funktionen Notstromfahig,
Phasenschalter Arbeitstemperatur -25 bis 40 °C
Lagertemperatur -40 bis 85 °C
Schutzklasse I/ Schutzerdung Oberflichentemperatur max. 46 °C
Leistung wahlbar 14 W, 16 W, 18 W, 20 W IP Schutzart IP 20
Eingangsspannung 198-264 V/AC 50 / 60 Hz IK Schutzklasse KO3
Netzgerét inkl. Ja Einschaltstrom max. 21A/120 us
Dimmbar Ja Max. Anzahl je LS B10 30
Ansteuerung DALI 2/ DT6 Max. Anzahl je LS B16 48
Bewegungsmelder Nein Max. Anzahl je LS C10 50
Spannungsbereich DC 198-264 V/DC Max. Anzahl je LS C16 80
Spannungsbereich Notbeleuchtung 198-264 V/IDC
EOFI 15 % Lebensdauer L70 / B50 60000 h
Lebensdauer L80 / B50 60000 h
Lichtquelle LED, Lichtquelle Schaltzyklen 100000
wechselbar TC Energieverbrauch 20 kWh/1000h
Lichtfarbe Warmweifs (WW) Energieeffizienzklasse Lichtquelle Dieses Produkt enthalt
Farbtemperatur 3000 K eine Lichtquelle der
Farbkonsistenz 5 SDCM Energieeffizienzklasse C.
Farbkonsistenz Lichtquelle 5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra) 90
Bemessungslichtstrom 2850 Im
Lichtausbeute 143 Im/W
Abstrahlwinkel 120 Grad
UGR 30
Lichtverteilung Symmetrisch
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