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Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank das Sie sich fir den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erflllt die Anforderungen der
geltenden europaischen und nationalen Richtlinien.

Um den Zustand des Produktes zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, missen Sie als
Anwender diese Produkt-Hinweise und Montageanleitung beachten! Sie enthalten wichtige Informationen zur
Inbetriebnahme und Handhabung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese zum spateren Nachlesen gut
aufbewahren.

1. Sicherheitshinweise

Bei Sach- und Personenschaden durch Nichtbeachten der Produkt-Hinweise und Montageanleitung, durch
unsachgemaRe Handhabung oder fiir vorgenommene Anderungen tibernehmen wir keine Haftung.

Die Installation darf ausschlie3lich von einer qualifizierten Elektrofachkraft ausgefiuhrt werden.

Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass dieser auf dem Transportweg nicht beschadigt wurde.
Bei Beschadigung an elektrischen Teilen darf eine Inbetriebnahme nicht erfolgen.

Betrieb nur auRerhalb der Verpackung.
Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Vor der Installation missen ggf. gebaudeseitige Anschlussleitungen und/oder Netzgerate spannungsfrei geschaltet und
gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte der Stromzufuhr mit den Daten am Typenschild dieses Produktes
Ubereinstimmen.

Achten Sie bei der Inbetriebnahme auf die richtige Polung (V+,V-), sowie die Verwendung von geeigneten DC-
Netzgeraten (CV= spannungskonstant, nicht zuséatzlich via Triac 0.4. dimmbar) und mit folgenden Schutzmalinahmen:
SELV, Uberlastschutz und Kurzschlussschutz.

Bitte darauf achten, dass die Kabel und Stecker frei von Zug- und Drehkraften sind und nicht geknickt werden.Schiitzen
Sie alle Kabel und Isolierungen vor eventuellen Beschadigungen.

Ausgangsleitungen sollten getrennt und im Abstand zu anderen Leitungen verlegt werden. Die Netzanschlussleitungen
und Ausgangsleitungen der Komponenten durfen sich nicht kreuzen.

Bringen Sie das Produkt nicht mit extremer Hitze oder offener Flamme in Kontakt.

Das Produkt darf unter keinen Umstanden mit Gegenstanden (Dekorationen) behangen oder mit Dammmaterial oder
ahnlichen Werkstoffen abgedeckt werden.

Verwenden Sie das beiliegende Montagematerial nur, wenn es fiir den Montageuntergrund geeignet ist.
Uberpriifen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle Bestandteile entnommen sind.

Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Vorsicht. Die Packung enthalt Kleinteile, die von Kindern
verschluckt werden konnten.
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2. BestimmungsgemaRe Verwendung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf nur auf normal bzw. nicht entflammbaren Flachen betrieben
werden.

Die Verwendung muss in geschiitzten und trockenen Innenrdumen erfolgen.

3. Pflege und Wartung

Reparaturen durfen ausschlieRlich durch den Elektro-Fachmann ausgefihrt werden.

Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es abkihlen, bevor Sie Reinigungs- oder
Pflegemalinahmen vornehmen.

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

Zur Reinigung verwenden Sie niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel. Diese kénnen die
Oberflachen und/oder die Isolierungen beschadigen.

4. Funktionsstérung

Sind die zu steuernden LED-Stripes/Leuchten betriebsbereit und korrekt angeschlossen?
Kontrolle der angeschlossenen Leitungen (Spannungsversorgung und ggf. Polung V+/V- prifen)
Dimmer/Leuchten flr ca. 30 Sekunden vom Stromnetz trennen

Ist die RF-Fernbedienung mit dem Leuchtmittel verbunden/gekoppelt?

Leuchten ggf. angeschlossene LED-Stripes, wenn sie testweise direkt am Netzgerat betrieben werden?

5. Lagerung und Entsorgung

Elektronik-Altgerate mussen den o6ffentlichen Sammelstellen zugefiihrt werden und dirfen nicht als Hausmdll entsorgt
werden.

Trocken und vor Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschutzt lagern.

6. Lieferumfang

e 1x Deko-Light RF-smart Fernbedienung 3 Zonen, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20

e 1x Deko-Light RF-smart LED-Dimmer 5-in-1, 12-48V DC, 20A, Flickerfrei, IP20

e 1x selbstklebendes Montagepad

e 1x Quick-Manual im Lieferumfang

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH 06.10.2026

www.deko-light.com / deko@deko-light.com

Technische Daten kdnnen ohne Vorankiindigung geandert werden. Irrtiimer vorbehalten. 4/23



Produkt-Hinweise
Bedienungsanleitung

Artikel Nr.: 843542

(® DEKOLIGHT

N

7. Technische Daten

Betriebsspannung:
Sendeleistung:
Standby-Leistung:
Modulation Method:

Ubertragungsfrequenz:

Schutzklasse:
IP-Schutzklasse:
Lagertemperatur:
Arbeitstemperatur:
Reichweite im Freien:
MaRe (LxBxH):
Gewicht:

Eingangsspannung:
Betriebsart:
Leistung Controller:

Leistung Kanal:
Schutzklasse:
IP-Schutzklasse:
Arbeitstemperatur:
Lagertemperatur
Steuerbar mit:

Frequenz:
Reichweite im Freien:
MalRe (T x B x H):

3V DC (2x AAA Batterie)
6dBm

15uA

GFSK

2.4 GHz

[

IP20

-20 bis +70°C

-10 bis +40°C

bis 30 m

143 x 57 x 44 mm
93¢

12 -48V DC

Spannungskonstant (CV)

max. 20A

(12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W)
max. 10A (s. Pkt. 12)

1]

IP20

-10 bis +40°C

-20 bis +70°C

- allen RF-smart Fernbedienungen

- Zigbee 3.0 (Gateway notwendig)

- Intelli-Push (potentialfreier Taster)
RF 2.4GHz

RF bis zu 30 m, Zigbee bis zu 100 m
23 x47 x 120 mm

RFsmart

Gewicht: 72 g
231“”’ (DT
!e 120mm >| . 47mm » |
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8. Produkt Besonderheiten
e Als Stand- und Handfernbedienung nutzbar
e Geeignet zur Steuerung von 1 Kanal (Single) oder 2 Kanal (CCT) LED-Stripes/Leuchten (12-48V DC CV)
e 1~100% stufenloses und flimmerfreies Dimmen
e Last-State-Memory (letzte Einstellung bleibt nach Stromausfall erhalten]
e Steuerbar/kompatibel mit allen RF-smart Funkfernbedienungen
e Steuerbar/kompatibel mit allen Zigbee 3.0 Komponenten
e RF-Repeater-Funktion (Fernbedienungsreichweite erweitert sich um bis zu 30m im Freien)
e Dimmer unterstutzt die Synchronisation von Automatikprogrammen und sorgt so fir einen simultanen
Programmablauf verschiedener Fluter, Leuchtmittel oder Dimmer

9. Einlegen der Batterien
Sie bendtigen 2 Stlick AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang). Losen Sie die Schraube und 6ffnen Sie den
Batteriefachdeckel.

4 )

- /
Legen Sie die Batterien seitenrichtig ein und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

4 I

- /
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10.Montage und elektrischer Anschluss

Montieren Sie den LED-Dimmer ausschlieBlich in trockenen Innenraumen. Fir Anwendungen im Auf3enbereich und/oder
feuchter Umgebung verwenden Sie unseren RF-Smart 5-1 Dimmer IP67 (Artikelnummer 843506).

Die Montage/Anschluss darf ausschlieRlich durch einen Elektro-Fachmann ausgefiihrt werden. Beachten Sie immer die
Installationsvorschriften Ihres Landes. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus und sichern Sie diese
gegen wieder einschalten.

Prifen Sie vor der Installation die Kompatibilitat und Leistung der angeschlossenen LED-Stripes/Leuchten. Bevor Sie
nach erfolgter Montage wieder einschalten, Uberprifen Sie die Verkabelung und stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig
angeschlossen sind, da der Dimmer ansonsten beschadigt werden kann.

WICHTIG: Verwenden Sie zur Stromversorgung des Dimmers KEINE (Triac-) dimmbaren Netzgerate!

]

AC DC 12 - 48V

V+/V- Eingang (12-48V DC / CV)

Netzgerat
+
OO0

Spannungsausgang fur weitere Dimmer

C. N
P

Anschluss fir PUSH-Taster (potentialfrei)

N\

‘i
N P

(" %

|

11. Einstellen des Kanalmodus

Abhangig vom verwendeten LED-Stripe missen Sie den entsprechenden Kanalmodus einstellen.
WICHTIG: Der Kanalmodus ist beim Starter-Set (843501 — Single oder WW/CW Modus) NICHT voreingestelit!

Kanalmodus andern:

SET-Taste mehrfach kurz driicken, um den Kanalmodus zu andern. Der
eingestellte Kanalmodus wird Ihnen durch Anderung der Farbe der Signal-
LED angezeigt. Sobald der gewlinschte Kanalmodus (siehe nebenstehende
Tabelle/Dimmer) aktiv ist, warten Sie 3 Sekunden. Danach wird der Modus
automatisch gespeichert.

ACHTUNG:

Im Starter-Set fur 1-2 Kanale werden die Modis RGB/RGBW/RGB+CCT von

der mitgelieferten Fernbedienung NICHT unterstitzt. Bei Bedarf verwenden

Sie eine andere Fernbedienung (z.B. 843510, 843511, 843512, 843513, 843514)

Bitte beachten Sie auch die sich dann jeweils @ndernde Belegung der SET-Taste
Ausgangsklemmen (s. Pkt. 12 — Anschlussbelegung und Leistung der Kanalmodi).
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12. Anschlussbelegung und Leistung der Kanalmodi:

RFsmart

Aufgrund der einstellbaren Kanalmodi und der max. Dimmer-Leistung von 20A ergeben sich unterschiedliche Leistungen
der einzelnen Kanale. Die max. Belastung eines Kanals betragt 10A. Bitte beachten Sie hierzu die nachfolgenden
Ubersichten. Wie Sie den entsprechend benétigten Kanalmodi einstellen, sehen unter Punkt 11.

SINGLE Modus

Steuerkanale:
geeignete Stripes:

Anschlusshinweis:

Anschlussvarianten:

1
WW oder CW (Einzelfarbe)

Bei max.10A Leistung kann dies direkt
angeschlossen werden. Wenn die max.
Leistung von 20A bendtigt wird, missen
alle 5 Ausgange gebriickt werden.

5x 4A, 2x 10A oder 1x 20A (gebrulckt)

Ausgangsleistung: 12V=5x 45W / 2x 120W / 1x 240W ,(/
24V= 5x 95W / 2x 240W / 1x 480W
48V= 5x 190W / 2x 480W / 1x 960W V+ %
T O
ALITPLIT: MMAY 20A/DINMMER 10A/KANAL | Y e Y 1 1/
= g clec|a O EE— W
’é z(Z|o|ofo O —
é = § o|m|m) O  c—
O —
- z O 1 ] 1x20A
_/
WW/CW / CCT Modus
Steuerkanale: 2
geeignete Stripes: WW/CW CCT
Anschlusshinweis: je Kanal max.10A Leistung
max. 20A Dimmer!
Anschlussvarianten: 4x 5A oder 2x 10A
Ausgangsleistung: 12V=4x 60W / 2x 120W -
24V=4x 120W / 2x 240W 1221212 Q
48V=4x 240W / 2x 480W ALl O
= % clo|c O
W Slz(Z|o|o|o
515 3[elcle| O
R 8 = g o|o|m O
[ NW W R (" R ". 2 § = % O
, - -~ s @) 2x 10A
QRoOHOSsOHO
06.10.2026
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RGB Modus
Im Starter-Set fir 1-2 Kanale wird der Modus von der mitgelieferten Fernbedienung NICHT unterstitzt!
Steuerkanale: 3
geeignete Stripes: RGB
Anschlusshinweis: je Kanal max.6,5A Leistung
max. 20A Dimmer!
%
Anschlussvarianten: 3x 6,5A // // //
Ausgangsleistung: 12V= 3x 80W V4
24V= 3x 160W _ 4 % 1/ /‘(
48V= 3x 310W =
>|> > 8 R G B
OUTPUT: MAX. 20A/DIMMER, 10A/KANAL z - O
Sl O
e 8 3x 6,5A
RGBW Modus
Im Starter-Set fir 1-2 Kanale wird der Modus von der mitgelieferten Fernbedienung NICHT unterstitzt!
Steuerkanale: 4
geeignete Stripes: RGBW
Anschlusshinweis: je Kanal max.5A Leistung
max. 20A Dimmer!
I ¥
Anschlussvarianten: 4x 5A ¥ ¥
Ausgangsleistung: 12V= 4x 60W I %
24V= 4x 120W
48V= 4x 240W : T %
OUTPUT: MAX. 20A/DIMMER, 10A/KANAL £ O B W
S| O
Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH 06.10.2026
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RGB+CCT Modus
Im Starter-Set fir 1-2 Kanale wird der Modus von der mitgelieferten Fernbedienung NICHT unterstitzt!
Steuerkanale: 5
geeignete Stripes: RGBW+CCT
Anschlusshinweis: je Kanal max.4A Leistung
max. 20A Dimmer!
T 1 ¥
Anschlussvarianten: 5x 4A g r
Ausgangsleistung: 12V= 5x 45W o I
24V/= 5x 95W
48V= 5x 190W Y
B JCWRf WW

OUTPUT: MAX. 20A/DIMMER, 10A/KANAL

13.PUSH-Dimmung

Der RF-Smart LED-Dimmer kann mit dem potentialfreien Push-Eingang an eine vorhandene Elektroinstallation

5x 4A

angekoppelt werden. Sie bendtigen hierfiir 2 freie Drahte in Ihrer Installation. Verwenden Sie ausschliellich Taster.

Funktionsweise Push:
Push-Taster KURZ driicken = EIN-/AUSSCHALTEN

Push-Taster LANG driicken = HELLIGKEIT DIMMEN
(hell-dunkel-hell)

Halten Sie den Taster bis zur gewUlinschten Helligkeit gedriickt
und lassen Sie dann los. Wiederholen Sie den Vorgang ggf.
erneut, um die Helligkeit zu erhdhen oder zu verringern.

Intelli-Push Funktion:

Wenn mehrere Dimmer mit einem Taster gesteuert werden und diese
nicht den gleichen Status/Helligkeit zeigen, driicken Sie den Taster 20
Sekunden lang, bis alle Lichter die gleiche Helligkeit (100 %) zeigen.
(Anzahl Dimmer, die mit dem gleichen Push-Taster verbunden werden
kénnen, max. 25 Stiick / Kabellange max. 20 m).

Anschluss fiir
potentialfreien Taster

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
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14.LED-Dimmer mit Fernbedienung VERBINDEN
Damit der RF-smart LED-Dimmer mit einer Fernbedienung gesteuert werden kann, muss dieser zuerst verbunden

werden. Wenn Sie den LED-Dimmer mit mehreren Fernbedienungen steuern méchten, missen diese jeweils einzeln und
nacheinander verbunden werden.

1. Schritt: RF-Lernmodus aktivieren:

Moglichkeit 1:
Dricken Sie 1x kurz die Taste ,SET* am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt)

Moglichkeit 2:
Dimmer 10 Sekunden vom Strom trennen und danach wieder einschalten

2. Schritt: LED-Dimmer mit Fernbedienung VERBINDEN:

TIPP: Wenn Sie diesen Vorgang allein durchfiihren, nehmen Sie die Fernbedienung in die Hand bzw. von der
Montageplatte ab. So sind Sie beim Einlernen flexibel und kénnen das Zeitfenster fur den Prozess einhalten.

Wenn der Vorgang nicht innerhalb von 10 Sekunden erfolgreich war, beginnen Sie wieder bei Schritt 1.

Fernbedienung Typ A (Lieferumfang im Set): Fernbedienung Typ B:
Driicken Sie innerhalb von 3 Sek. 3x kurz die On-Taste Driicken Sie innerhalb von 3 Sekunden 3x kurz die On-

»l“ der gewlinschten Zone (1-3). Bei einer erfolgreichen Taste ,|“ der gewlinschten Zone. Bei einer erfolgreichen
Kopplung blinkt die angeschlossene Leuchte 3x. Kopplung blinkt das Leuchtmittel 3x.

i
\\\\\\\\\\\\NHN\ i ”W”’///////
W 7
o U
N
s on
£
s

3x ON

&
&
N

.

@ DEKOLIGHT

2 OFF
%,

3
n,

3x ON

Fernbedienung Typ C: Fernbedienung Typ D:

Drucken Sie innerhalb von 3 Sek. 3x die On-Taste ,|“der  Driicken Sie innerhalb von 3 Sek. zuerst die Zonen-
gewulinschten Zone (1-4). Bei einer erfolgreichen Kopplung taste (1-8) und direkt danach, 3x die ,ON“-Taste. Bei
blinkt das Leuchtmittel 3x. erfolgreicher Kopplung blinkt das Leuchtmittel 3x.

R ©/0JOR020
v BHEEE]  wa goo00
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15.LED-Dimmer von Fernbedienung TRENNEN

Wenn Sie einen RF-smart LED-Dimmer kinftig nicht mehr mit der entsprechenden Fernbedienung steuern méchten,
mussen Sie die Fernbedienung von dem gekoppelten LED-Dimmer trennen. Wenn mehrere Fernbedienungen mit einem
LED-Dimmer gekoppelt sind, mussen Sie die jeweiligen Fernbedienungen einzeln und jeweils nacheinander trennen.

1. Schritt: RF-Lernmodus aktivieren:

Moglichkeit 1:
Dricken Sie 1x kurz die Taste ,SET* am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt)

Moglichkeit 2:
Dimmer 10 Sekunden vom Strom trennen und danach wieder einschalten

2. Schritt: LED-Dimmer von Fernbedienung TRENNEN:

TIPP: Wenn Sie diesen Vorgang allein durchfiihren, nehmen Sie die Fernbedienung in die Hand bzw. von der
Montageplatte ab. So sind Sie beim Trennen flexibel und kénnen das Zeitfenster flr den Prozess einhalten.

Wenn der Vorgang nicht innerhalb von 10 Sekunden erfolgreich war, beginnen Sie wieder bei Schritt 1.

Fernbedienung Typ A (Lieferumfang im Set): Fernbedienung Typ B:

Dricken Sie innerhalb von 3 Sekunden 5x kurz die On- Dricken Sie innerhalb von 3 Sekunden 5x kurz die On-
Taste ,,I“ der Zone (1-3) mit der die Leuchte verbunden ist. Taste | der gewlinschten Zone. Bei einer erfolgreichen
Bei erfolgreichen Trennung blinkt die Leuchte 10x.. Kopplung blinkt das Leuchtmittel 10x.

T

\\\\\\\\\\\\mm«\ HU////////I///////

o ,
o U

s

s oN
s
=

5x ON

2 OFF
%,

S
N
N

o

® DEKOLIGHT

Y,
n,

3x ON

Fernbedienung Typ C: Fernbedienung Typ D:

Drucken Sie innerhalb von 3 Sek. 5x die On-Taste ,|“der  Driicken Sie innerhalb von 3 Sek. zuerst die Zonen-
gewulinschten Zone (1-4). Bei einer erfolgreichen Kopplung taste (1-8) und direkt danach, 5x die ,ON“-Taste. Bei
blinkt das Leuchtmittel 10x. erfolgreicher Kopplung blinkt das Leuchtmittel 10x.
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16.Schaltflichen-Ubersicht und Bedienung

Wahlen Sie an der Fernbedienung durch Dricken der ,|I“ Taste ,1-3“ die Zone aus, die Sie steuern méchten und
wahlen Sie danach die gewlinschte Einstellung. Wenn Sie gleichzeitig Einstellungen fur alle Zonen durchfihren
mochten, wahlen Sie mit der ,ON" Taste alle Zonen aus und tatigen Sie danach die gewulinschte Einstellung.

Signal-LED zeigt

Zustand, RFFunktion und ggf.

Batteriewarnung (blinken)

Helligkeit durch Bewegen des Fingers
auf der Flache einstellen

i
« /) —>

Hinmn

RGB-Farbe durch Bewegen des Fingers auf
der Flache einstellen

QTP PR
i

Einstellen des Weildlichtmodus ,W*

Master ,ON*

y , ) Master ,OFF*
(alle verknUpften Lichter einschalten)

(alle verknlpften Lichter ausschalten)

Multifunktionstaste ,S-“ Multifunktionstaste ,S+*

T Automatikprogramme ,M*

Zone auswahlen / einschalten o

Zone auswahlen / ausschalten

» Nachtlicht-Funktion (minimale Helligkeit/Orientierungslicht, fir Lampen mit Weilllicht) Driicken Sie 2 Sekunden Taste
,Q“ der gewlinschten Zone / Taste ,OFF* fur alle Zonen.

*  Full-On Funktion (maximale Helligkeit / fir Lampen mit Weif3licht) Driicken Sie 2 Sekunden Taste ,1“ der
gewulnschten Zone / Taste ,ON* fUr alle Zonen.

17.Sonstige Tasten

M-Taste

Auswahlen der unterschiedlichen Automatikprogramme durch mehrmaliges driicken.

Multifunktionstasten S-/ S+

Je nach verwendetem Modus andern Sie durch mehrfaches driicken die

°*/9 ) nachfolgenden Einstellungen:
- Automatikprogramme: Programmgeschwindigkeit - / +
- Weilllichtmodus: Farbtemperatur -/+
- RGB-Modus: Farbsattigung -/+
Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH 06.10.2026
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18. Automatikprogramme

In RF-smart Leuchtmittel, Lampen, Fluter, Spots sowie LED-Dimmer sind identische Programme, die ausschlief3lich mit
RF-Fernbedienungen aufgerufen werden kdnnen, vorinstalliert. Die Programme sind fest abgespeichert und kénnen nicht
verandert werden.

Fir das Aufrufen der Programme folgen Sie der jeweiligen Bedienungsanleitung der verbundenen Fernbedienung. In den
meisten Fallen erfolgt die Programmauswahl durch mehrmaliges Driicken der Taste ,M*. Die Ablaufgeschwindigkeit des
Programms kann zusatzlich mittels der Tasten ,S+“ und ,S-“ eingestellt werden.

Es stehen 2 Automatikprogrammbldcke (A/B) zur Verfugung, wobei Programmliste A werkseitig voreingestellt ist. Wenn
Sie Programme aus Block B verwenden mdchten, mussen Sie diese, ggf. fur jedes Leuchtmittel separat und wie unten
aufgefuhrt, aktivieren.

WERKSEINSTELLUNG

Helligkeit Helligkeit
Programm/Beschreibung Sattigung Programm/Beschreibung Sattigung
Geschwindigkeit Geschwindigkeit
- . Farbuberblendung 7 Farben
1 | Zufallige Farbiberblendung 1 (griin, blau, weif, pink, rot, rosa, gelb)
2 Farbuberblendung 4 Farben 2 Weillicht erscheinen/verblassen
(blau, pink, rot, griin) (0%-100%-0%)
3 Farbulberblendung 4 Farben 3 Farbwechsel RGB erscheinen/ verbl.
(weil3, griin, blau, pink) o (0%-100%-0%) o
4 Farbuberblendung 3 Farben < 4 Farbwechsel 7 Farben <
(grdn, blau, pink) m (rot, griin, blau, gelb, pink, turkis, weif3) oM
— —
Farbiberblendung 3 Farben 1 - 1
5 (rot, griin, blau) = 5 | Zufélliger Farbwechsel =
- n )]
6 Farblberblendung 3 Farben =z 6 Effektprogramm Rot =z
(blau, rot, weil}) m (0%-100%-0% + 3x blinken) m
7 Farbuberblendung 3 Farben - Effektprogramm Griin
(blau, weil}, pink) (0%-100%-0% + 3x blinken)
Effektprogramm Blau
8 | Party 8 1 (0%-100%-0% + 3x blinken)
9 Langsame 9 Effektprogramm Weil}
Farbuberblendung (0%-100%-0% + 3x blinken)
Wechsel/Auswahl der Programmblécke
A: Stellen Sie Uber das Farbrad eine Farbe (z.B. griin) ein und driicken Sie dann 5x schnell die Taste ,,S+“ an
der Fernbedienung. Wenn das Leuchtmittel 3x blau blinkt, wurde der Programmblock A aktiviert.
B: Stellen Sie Uber das Farbrad eine Farbe (z.B. griin) ein und driicken Sie dann 5x schnell die Taste ,,S-“ an
der Fernbedienung. Wenn das Leuchtmittel 3x gelb blinkt, wurde der Programmblock B aktiviert.
Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH 06.10.2026
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19.RF-Repeaterfunktionen

RF-Reichweite:

Ein RF-smart LED-Dimmer kann die Steuersignale einer RF-Fernbedienung innerhalb von bis zu 30m an einen anderen
Dimmer Ubertragen, wenn sich dieser ebenfalls in Reichweite befindet. Somit erweitert sich die Reichweite einer
Fernbedienung theoretisch unbegrenzt. Es kénnen gleichzeitig Signale von bis zu 12 Fernbedienungen unterstutzt
werden.

RF-Programmsynchronisation:
Wenn identische Automatikprogramme (Farbfades etc.) in mehreren Dimmern gleichzeitig ablaufen, werden diese
ebenfalls tGber das RF-Signal weitergegeben und somit automatisch synchronisiert.

Signaliibertragung

o ))) Triac-Dimmer @I Triac-Dimmer [ N N J

Reichweite Reichweite
bis 30 m bis 30 m

WICHTIG:

Fir die ordnungsgemafe Funktion missen alle LED-Dimmer mit derselben Fernbedienung und innerhalb der gleichen
Zone verbunden sein. Fur die automatische Programmsynchronisation muss zusatzlich gewahrleistet sein, dass bei allen
beteiligten RF-smart Leuchten das gleiche Automatikprogramm eingestellt ist.
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20.Zigbee Kopplung aktivieren

Da sich die Kopplung des RF-smart Moduls zum entsprechenden Zigbee-Gateway je nach gewahlter Steuerungs-
variante (z.B. Amazon Echo (Alexa), Google Assistant, Tuya, Philips Hue) grundsatzlich unterscheidet, folgen Sie
bitte den Anleitungen der entsprechenden Anbieter bzw. des Gateways. Nachfolgend zeigen wir Ihnen, wie Sie den
Kopplungsmodus des RF-smart Triac-Dimmers starten:

1. Schritt:
Das Zigbee Gateway muss vollstandig installiert/eingerichtet sowie mit dem Internet
verbunden sein.

2. Schritt:
Schlieen Sie den RF-smart LED-Dimmer an das Netzgerat an.

3. Schritt:

Dricken Sie die ,,SET-Taste* ca. 3 Sekunden lang, bis die Kontrollleuchte blinkt,
welches lhnen die Bereitschaft zur Kopplung mit einem Netzwerk signalisiert.
WICHTIG: Starten Sie danach umgehend die Kopplung in der APP, da der Modus
aus Sicherheitsgriinden nach ca. 20 Sekunden automatisch deaktiviert wird.

Wenn sich der LED-Dimmer nicht mit Zigbee koppelt, schalten Sie ihn fur 30 Sekunden aus und beginnen dann erneut
bei Schritt 2.

21.Steuerung mit Zigbee 3.0

RF-smart Komponenten mit integriertem Zigbee kénnen Uber ein entsprechendes Gateway und einem Internetzugang mit
am Markt befindlichen Zigbee 3.0 kompatiblen Apps gesteuert werden.

Beispiele der gangigsten Apps: Tuya, Amazon Echo (Alexa), Google Assistant, Home Connect Plus uvm.

e
: T ——
®
+ oo e
: A Of U O julfe o Mein Board
R i U i Familie Stein
26°C
Toe
Aogebenets Fskssnsn
v v (G ,
B Stechdors 1
Alldsvlee e All e
I @ L
Gas Al G
®
Gas Alarm Gas Alarm o Temparstar- wnd Luttieuchtghen
@ © ©] ®
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25.0u
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[ 50,00
] i
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22.Voraussetzungen zur Steuerung mit Zigbee 3.0

Damit in einem Zigbee Smart-Home-System alle Gerate untereinander zuverlassig kommunizieren kdnnen, ist ein
einheitlicher Funkstandard und eine Steuerzentrale nétig. Diese Steuerzentrale stellt gleichzeitig auch die Verbindung ins
Internet und zu dem jeweiligen Diensteanbieter (Amazon Echo, Google Assistant, Tuya, etc.) her. Grundsatzlich spielt es
keine Rolle, ob diese Steuerzentrale, auch Gateway/Hub/Bridge genannt, separat oder bereits in einem anderen Gerat
integriert ist.

Was ist grundsatzlich zur Steuerung notwendig?

1. Router (freier LAN-Anschluss oder je nach verwendetem Gateway WiFi-Router) mit bestehender und
uneingeschrankter Verbindung ins Internet

2. Zigbee 3.0 Gateway (siehe nachfolgende Varianten unter Pkt. 22)
3. Installierte APP des Diensteanbieters (Alexa, Google Home, Tuya, Home Connect Plus etc.)

4. Benutzerkonto und Zugangsdaten des Diensteanbieters

WICHTIG: Prifen Sie vor dem Kauf eines Gateways immer, ob dieser dem Zigbee 3.0 Standard entspricht UND auf
Kompatibilitat zu der von lhnen gewiinschten Steuerungsplattform (z.B. Amazon Echo, Tuya, Google Assistant, usw.).
Informationen hiertiber erhalten Sie Uber die Produktbeschreibung, Bedienungsanleitung, Website des Herstellers oder
ggf. Uber dessen Kundensupport.

23.Unterschiedliche Typen von Gateways / Hubs / Bridges

1. Zigbee 3.0 Gateway integriert

| 4

Beispiele: Amazon Echo Plus 2. Gen., Echo 4. Gen., Echo Studio, Echo Show 2. Gen. (Stand 11-2023)
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2. Zigbee 3.0 Gateway extern, mit drahtgebundener Router-Anbindung via LAN-Kabel (RJ45):

O o
-~
- 7 CEEKD

S o~

Gateway mit Netzwerkkabel Router mit freiem RJ45
LAN-Anschluss (RJ45) (RJ45) Netzwerkanschluss

3. Zigbee 3.0 Gateway extern, mit drahtloser Router-Anbindung via WiFi:

| p—
-
4. Gateway mit WiFi Router mit WiFi

24 RF-smart Zigbee Leuchte bei Amazon Echo integrieren (Stand 11-2023)

Aufgrund der Vielzahl an verfigbaren Anbietern, méchten wir Ihnen nachfolgend am Beispiel von Amazon Echo (Alexa)
in einer Schritt-fur-Schritt Anleitung zeigen, wie die Integration einer RF-smart Leuchte oder eines Dimmers funktioniert.
Beachten Sie bitte, dass aufgrund regelmafliger App-Updates oder unterschiedlicher Betriebssysteme (iOS / Android) die
einzelnen Ansichten oder Schritte abweichen kénnen.

Vorbereitungen:

1.

Richten Sie sich, falls noch nicht vorhanden, einen Amazon Account ein.

2. Installieren Sie die Alexa-App auf Ihrem Smartphone.

3. Installieren Sie den Amazon Echo mit Zigbee-Gateway, ggf. mit externem Gateway und richten Sie diesen
vollstandig und betriebsbereit ein.

4. Sorgen Sie dafur, dass das Gateway mit dem Internet verbunden ist.

5. Installieren Sie die entsprechenden RF-smart Leuchten/Dimmer betriebsbereit.
Wir empfehlen zusatzlich zur Zigbee Steuerung immer eine zusatzliche RF-Fernbedienung vorzuhalten um
bei eventuellen Internetproblemen eine lokale Steuerung mittels Fernbedienung zu ermdglichen. Prifen Sie nach
Inbetriebnahme der Leuchte und Kopplung mit der Fernbedienung, ob sich das Licht entsprechend steuern lasst
und betriebsbereit ist.

6. Starten Sie nun die App und gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.
(Betriebssystem des Testaufbaus iOS Stand 06/2023)
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6.1. 6.2. 6.3.
Bei ,Gerate” mit ,+* hinzufiigen ,Gerat hinzufiigen“ auswéhlen ,Lampe“ auswahlen
einer neuen Komponente starten
N
11:04 &a - 11:04 o T .
GERATE (+] < EINRICHTUNG (2]
= e Welches Gerat
E . h mochtest du
Echound Alexa Lampen  Alle Gerdte einl‘i hten?
Favoriten Hearbeiten @_ Gettetyp oder -hersteller
LED 2 LED 1 Dimmer VERKNUHFUNGEN
Aus Aus Aus
L/ e Lol [ ] ea';'no hue k@a m
Aussenla DL Echo Favoriten ALLEIGERATE
E)Se Schulung hin...gen g Anlazon Echo
g I
9 Lampe
Gruppen -
Gerat hinzufiigen
Schulung Echo, Smart Home und Zubehér m Steckdose
Neli/o, Gruppe hinzufiigen
N Rdume, Gerategruppen und gréRere Bereiche m Schalter Q
A erstellen
- & o Lautsprecher kombinieren - =
SW:W P———— 5 " Multiroom Musik, ein Stereopaar oder Statseite Meh
Heimkino einrichten
6.4. 6.5. 6.6.
Ganz nach unten rollen und . ‘ . Dimmer/Leuchte einschalten
»Zigbee" auswahlen und Kopplung aktivieren dann

~sonstiges” auswahlen

,Geratesuche” auswahlen
1:04 wl -
11:04 w! T | - . =
< EINRICHTUNG o m:04 ol -
< EINRICHTUNG o ( INRICHTUNG
. Welches Logo ist auf
Von vrelcher Marke ist . % . -
das &rét lampe*? deinem Gerat? Verbinde dein Zigbee-
" pe-: Such aul deinem Gerit, auf der Gerat mit Alexa
. . . \Iéﬁ:[z):rill( Ji:l?nOd:;éE gienrem dieser 1 Stelle sicher, dass sich dein Gerédt
Xiaomi & Philips 9 in eineam Abstand von héchstens
Logos. 9 Metern zu deinem kompatiblen
Echo{Gerat oder Hub befindet.
Yeelight
9 2 Versefze dein Gerdt in den
& matter 3} Buuetooti Kopplungsmodus, indem du das
YLS Gerat|aus- und wieder
v einschaltest.
Yonomi o zigbee S wiri 3 Tippe auf ,Gerdte suchen”
YunLong fowm
Zengge Wenn du die (erétesuche nutzt, verbindet sich
Du kannst kein passendes Logo... Alexa eventuglll mit weiteren kompatiblen
Geraten in defhem Zuhause. In den
. v Gerateeinstellingen kannst du diese Gerate
Sonstlges 6schen oder hehr tiber sie erfahren.
220 2 =
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6.7. 6.8. 6.9.
Automatische Suche bis Nach erfolgter Identifikation Gewlnschte Gruppe aus
zum Ende laufen lassen ,Gerat einrichten“ auswahlen vorh. Liste auswahlen
]
11:04 ol T - 11:05 !l T - 11:05 o T -
< |EINRICHTUNG < EINRICHTU
Wo ist mein [Gjaradt
,lampe”?
g 9 Fiige dein Gerét ¢iner Gruppe
= hinzu, damit du [Gerite
gemeinsam stejiernfund
Alexa fu‘:ht n_aCh 1la pe gefunden beispielsweise [rolg#ndes sagen
Gerdten, die u verbunden kannst: ,Alexal schillte das
Wohnzimmerjan.”
verbugden werden lampe wurde deinem Alexa- MEINE GRUPP
konnen ... Konto hinzugefiigt. Als
. . Nachstes wird das Gerdt Schulung
Dies kann bis zu 45 Sekunden eingerichtet.
dauern

Showroom v

HAUFIGE GRUPPEN

Schlafzimmer
Uberspringen

v
6.10. 6.11. 6.12.

Auswahl mit ,,Zur Gruppe Eingabe mit ,Weiter* Einrichtungsprozess mit
hinzufiigen® bestatigen bestéatigen .Fertig“ bestatigen
11:05 w! T | 11:05 w! T | 11:05 w! T |
< EINRICHTUNG EINRICHTUNG EINRICHTUNG

Wo ist mein Gerat
,lampe”?
Flige dein Gerét €iiner Gruppe o
hinzu, damit du Cerdte

gemeinsam steuern und o . .
beispielsweise Folgendes sagen ° Filinftes|Licht ist

kannst: ,Alexa, schalte das eingerichtet und
Wohnzimmer an.

MEINE GRUPPEN Fiinftes/Licht zu bereit zur

Schulung Showroom Verwendung
hinzu ;eﬁjgt Um es zu steuern, sage

Showroom v Jetzt musst di nur noch den »Alexa, schalte Jiinftes Licht aus“

Raumnamen und die Gerdteart
nennen, wern du dich auf
dieses Gerdt bjpziehst, anstatt
dass du d.ch an den
Gerdtenamen Prinnern musst.

v v

HAUFIGE GRUPPEN

Schlafzimmer

Ubersvingen
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6.13.

Im Menu ,Gerate” kann nun die
Leuchte direkt oder Gber Gruppe
ausgewahlt und angepasst werden

11:06 wl T -
1 Gerat ,Lampe" gefupider 2
Ansehen

i oo
Echound Alexa *Lafipen - All: Gerate
Favoriten Hearbeiten

LED 2 Dimmer

Aus Aus
e L

Aussenla DL Echo Favoriten
mpe Schulung hin...gen

o [

6.16.
,Name bearbeiten”
auswahlen
|
11:06 o T @)
< E/NSTELLUNGEN [}

Namen bearbeiten

INFO

Verbunden iiber
DL Echo Showroom

Beschreibung
_TZB210_ia2ujoqw intelligentes Gerat

Typ

Lampe

Farbeinstellungen
Farbe, Farbtemperatur

Aktiviert [ @)

©

T & O

Kommunikation  Wiedergabe

@

= I

st

6.14.

Entsprechende Leuchte

im MenU auswahlen

SCHU.UNG Aus
Aussenlampe Aus
DimrIr Aus
LED 1 Aus
LED 2 Aus

SHO%OOM

11:06 ol T -

Fiinftes Licht
“@

6.17.

Gewiunschten Namen
der Leuchte eingeben

]

11:06 T E
< INSTELLUNGEN [}

lamen bearbeiten

INFO

Verbunden iiber
DL Echo Showroom

Beschreibung
_TZB210_ia2ujoqw intelligentes Gerat

Typ

Lampe

(® DEKOLIGHT

N

RFsmart
6.15.
Einstellungsmeni
auswahlen
11:06 T @
€ FUNFTES LICHT fo3
O

Helligkeit
100%

Der Strom ist aus

\ Farbe
Benutzerdefiniert

Eine Routine erstellen

.||.
‘9

artseite. Kommunikation  Wiedergabe

0 o

o

= I

6.18.

11:07

< EINSTELLUNGEN

Namen bearbeiten

Flur

INFO

Verbunden iiber
DL Echo Showroom

Beschreibung

Typ

Lampe

LFlur” Flurstiick

_TZB210_ia2ujoqw intelligentes Gerat

Flure

)
L
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6.19. 6.20.
Uber ,Zuriick Button* werden
S . FERTIG!
die Einstellungen Ubernommen
/
11:07/ e 1:07 -
@ - < LAMPEN
EINSTELLUNGEN W
uvimimer AUS
Flur LED 1 aus
Namen bearbeiten Im Hauptmenu / Geratemeni koénnen
INFO LED2 s anschliefend noch weitere Routinen
Verbunden iiber oder sogenannte Skills eingerichtet
DL Echo Showroom
werden.
Beschreibung SHOWROOM Aus
_TZB210_ia2ujoqw intelligentes Gerat . . " .
Hierrlber kdnnen dann zeitgesteuerte
Typ Flur " oder auch tageszeitabhéngige

Lampe

_ Schaltvorgéange (Sonnen Auf-/
Earbelnstelangen Untergang etc.) eingerichtet werden.

Farbe, Farbtemperatur .
Vorgeschlagene Routine

- Alexa kann Flur bei
Akt t - )
fvier Sonnenaufgang

ausschalten

,\|.
(v]

@

Die Bedienung der App bzw. der Leuchten ist sehr intuitiv gestaltet. Grundsatzlich besteht die Méglichkeit, einzelne
Leuchten in Gruppen zusammen zu fassen (z.B. Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, etc.) Alle Leuchten die in
diesen Gruppen enthalten sind, kénnen dann auch gemeinsam tber lhren Gruppennamen gesteuert werden (z.B. in
unserem Beispiel Alexa — Showroom an/aus etc.). Durch auswahlen einzelner Leuchten kdnnen diese dann individuell
und je nach méglichen Funktionen (z.B. Helligkeit, Farbe, Farbtemperatur) eingestellt werden.

10:519 i) 10:52 4 wil & @ 10:519 il TE®) 10:50 4 wil & @
GERATE (+] < LAMPEN < AUSSENLAMPE ol < LED 2 &
Dimmer ALLES AN ALLES AUS
Aus
e
SCHULUNG O
Aussenla Dekolight  Favoriten
mpe s Echo hin...gen . .
™ 1 o o Aussenlampe () Der Strom ist an Der Strom ist an
Gruppen Dimmer Aus Helligkeit Helligkeit
100% 99%
Schulung Showroom LED 1 o
Mol = Farbe
2 i;{ ],',\ LED 2 o Griin
An
Eine Gruppe

erstellen O 0 Eine Routine erstellen @ Eine Routine erstellen @

!_v‘_om_:

1l |
T
°
B
"
1l |
L
lo
B
il
1l |
y)
°
B
"
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24.Wichtige Informationen zum Betrieb und Fehlerbehebung

Wissenswertes zu RF-smart Fernbedienungen

Eine Fernbedienung kann mit mehreren RF-smart Leuchtmitteln gekoppelt werden und somit mehrere gleichzeitig
steuern

Ein RF-smart Leuchtmittel kann mit mehreren, auch unterschiedlichen Fernbedienungen (1, 4, 8 Zonen) gekoppelt
werden. Somit kann ein Leuchtmittel gleichzeitig von mehreren Orten/Fernbedienungen gesteuert werden.
Es werden nur die Funktionen der Fernbedienung unterstitzt, welche das gekoppelte RF-smart Leuchtmittel zur

Verflugung stellt. D.h. ein RGB+CCT-Leuchtmittel kann auch mit einer Single/CCT-Fernbedienung gesteuert werden,
es ist dann jedoch nur die Einstellung Helligkeit und Farbtemperatur méoglich.

Fehlerbehebung RF-Steuerung (Fernbedienung):

Verwenden Sie Fernbedienungen nicht an Orten mit viel Metall oder starken elektromagnetischen Wellen, da dies die
Reichweite der Fernbedienung deutlich beeintrachtigt.

Prufen Sie die Reichweite, indem Sie sich mit der abgenommenen Fernbedienung in den Rdumen bewegen.

Wenn die Signal-LED der Fernbedienung schnell blinkt, ersetzen Sie die Batterie (1x CR2032).

Prifen Sie, ob die Fernbedienung noch Steuersignale sendet (Signal-LED der Fernbedienung bei Betatigung flackert
/ ggf. Tastenton bei Wandfernbedienungen). Ersetzen Sie ggf. die Batterie (1x CR2032).

Falls ihr RF-smart Licht/Dimmer nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert und sichergestellt ist, dass die
Fernbedienung in Ordnung ist, Uberprifen Sie die Spannungsversorgung des RF-smart Lichts bzw. die
Stromversorgung der Hausinstallation oder des vorgeschalteten Netzgerats.

Wenn die Spannungsversorgung der Leuchte gewahrleistet ist, verbinden Sie ggf. das RF-smart Licht/Dimmer erneut
mit der Fernbedienung (siehe Punkt ,Fernbedienung verbinden®).

Uberpriifen Sie ggf. die Einstellungen und Verkabelung am RF-smart Licht/Dimmer.

Wenn das Licht eines gesteuerten Dimmers/Leuchte nicht vollstandig erlischt und schwach weiter leuchtet, wurde

evtl. der Nachtlichtmodus (Kompatibilitdt vorausgesetzt) durch Langes driicken der ,OFF“-Taste aktiviert. Zur
Deaktivierung die ,OFF“-Taste 1x kurz driicken.

Fehlerbehebung Zigbee-Steuerung (App-/Sprachsteuerung):

Falls die RF-smart Komponente sich nicht mittels Zigbee steuern I&sst, Gberprifen Sie zuerst den Status in der App
(Online/Offline)

Uberpriifen Sie die Spannungsversorgung des RF-smart Lichts bzw. die Stromversorgung der Hausinstallation oder
des vorgeschalteten Netzgerats.

Wenn die Stromversorgung gewahrleistet ist, priifen Sie, ob eine Bedienung mittels einer ggf. vorhandenen
RF-Fernbedienung maoglich ist.

Prifen Sie, ob eine funktionierende Internetverbindung vorhanden ist.

Ist dies der Fall, prifen Sie, ob das Zigbee-Gateway (separates Gateway oder z.B. integriert in einem Amazon Echo)
mit dem Internet/WiFi verbunden und vollstandig funktionsfahig ist.

Uberpriifen Sie iber die Serviceseiten der App-/Dienste-Anbieter wie z.B. Amazon Echo (Alexa), Google Assistant,
Tuya, Phillips Hue etc., ob aktuell eine Stérung des Dienstes vorliegt. (ggf. Google-Suche mit dem Suchbegriff des
Diensteanbieters: z.B. ,Stérung Amazon Alexa®).

VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Der Unterzeichner, Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH erklart,
dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerat
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Den vollstandigen Wortlaut der EU-Konformitatserklarung finden Sie auf folgender Website:
https://www.oxomi.com/p/3000483/eukonformitaetserklaerungen

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH 06.10.2026
www.deko-light.com / deko@deko-light.com

Technische Daten kdnnen ohne Vorankiindigung geandert werden. Irrtiimer vorbehalten. 23/23



Hiemiiiee (® DEKOLIGHT

Article No.: 843542 N

RFsmart

Deka-Light RF-smart, Starter-Set LED-Dimmer, 12-48V,
incl. 3 zone RGB/W/RGB+CCT-Remote, IP20
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Dear customer,

thank you for deciding to purchase our product. The product fulfils the requirements of effective European and

national guidelines.

To maintain the condition of the product and to ensure safe operation, you - as the user - must observe the

product notes and the operation manual! They contain important information for the start-up and handling. It is

important, therefore, that these documents are archived carefully for referring to information at a later stage.aufbewahren.

1. Safety Instructions

We are not responsible for any property damage or personal injury caused by failure to observe these productnotes and
manual, improper handling or unauthorised modifications.

The installation may only be carried out by a qualified electrician.

Make sure that the item has not been damaged during transport before putting the light into operation. It maynot be
operated if there are any damages to electrical parts.

It may only be operated once removed from the packaging.
The type plate must not be removed.

Before installation, any connecting cables and/or power supply units on the building side must be disconnected from the
power supply and secured against being switched on again.

Make sure the electrical specifications for the connection lines correspond with the specifications given on thenameplate
of this product.

During commissioning, ensure correct polarity (V+,V-) and the use of suitable DC power supply units (CV= constant
voltage, not additionally dimmable via triac or similar) and with the following protective measures: SELV, overload
protection and short-circuit protection.

During commissioning, ensure the correct connection (input/output, N/L) and the use of suitable connection components
(lamps/lights/power supply units).

Make sure that the cables and plugs are not subject to tension or torsional forces and do not bend the cables.Protect all
cables and insulation against possible damages.

Output cables should be routed separately and at a distance from other cables. The mains connection cables and output
cables of the components must not cross each other.

Do not allow the product to come into contact with extreme heat or naked flames.

The product must not be covered with objects (decorations) or thermally insulating coverings /similar materials.
Only use the enclosed mounting material if it is suitable for the mounting surface.

Before disposal of the packaging material make sure that all components are removed.

Keep packaging material away from the reach of children and pets. The packaging contains small parts thatmay be
swallowed by children.

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH 06.10.2026
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2. Proper Use

This product is only intended for lighting purposes and may only be operated on normal or non-flammable surfaces.

The product must be used in protected and dry indoor areas.
3. Care

Repairs may only be carried out by an electrical specialist.
Disconnect the entire product from the mains first and allow it to cool down before cleaning or maintaining.
Use a dry or slightly moistened cloth for cleaning.

Never use any chemicals, flammable cleaning agents or abrasives. These may cause damage to the surface coating and/
or the insulators.

4. Faulty Function

Are the lamps, luminaires or power supply units to be controlled ready for operation and correctly connected?
Check the connected cables (check power supply)

Disconnect the dimmer/light from the mains for approx. 30 seconds

Is the RF remote control connected/coupled to the light source?

Do any connected light sources/LED strips light up when they are operated directly?

5. Storage and Disposal

Used electronic devices must be brought back to public collection points and must not be disposed of as household
waste.

Storage in a dry and clean environment. Do not strain the product mechanically during storage.

6. Purchased parts package

e 1x Deko-Light RF-smart Remote 3 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, 1P20

e 1x Deko-Light RF-smart LED-Dimmer 5-in-1, 12-48V DC, 20A, flickerfree, IP20

e 1x Self-adhesive mounting pad

e 1x Quick manual included in delivery

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH 06.10.2026
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7. Technical data

Operating voltage:
Transmission Power:
Standby-Power:
Modulation Method:
Transmission frequency:
Protection Class:
IP-Protection Class:
Storage Temperature:
Working Temperature:
Outdoor Range:
Dimensions (LxWxH):
Weight:

Input voltage:
Operating mode:
Controller performance:

Channel power:
Protection class:
IP-Protection class:
Working temperature:
Storage temperature
Controllable with:

Frequency:

Outdoor range:
Dimensions (D x W x H):
Weight:

3V DC (1x CR2032 Battery)
6dBm

15uA

GFSK

2.4 GHz

1]

IP20

-20 up to +70°C
-10 up to +40°C
upto 30 m

143 x 57 x 44 mm
93¢

12-48V DC

Constant voltage (CV)

max. 20A

(12V=240W, 24V= 480W, 48V= 960W)
max. 10A (see point 12)

11

IP20

-10 up to +40°C

-20 up to +70°C

- all RF-smart Remote controls
- Zigbee 3.0 (gateway required)

- Intelli-Push (potential-free push-button)
RF 2.4GHz

RF up to 30 m, Zigbee up to 100 m

23 x 47 x 120 mm

729

T

23mm

s

b

120mm

v

RFsmart

ODmooom

}«—47mm—>
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Product features

Can be used as a desktop or handheld remote control

Suitable for controlling 1 channel (single) or 2 channel (CCT) LED strips/lights (12-48V DC CV)

1~100% stepless and flicker-free dimming

Last-state memory (last setting is retained after a power failure)

Controllable/compatible with all RF-smart radio remote controls

Controllable/compatible with all Zigbee 3.0 components

RF repeater function (remote control range extended by up to 30 m outdoors)

Dimmer supports the synchronization of automatic programs and thus ensures a simultaneous program sequence of
different floodlights, lamps or dimmers

9. Inserting the Batteries

You will need 2 AAA batteries (not included). Loosen the screw and open the battery compartment cover.

4 N

- J

Insert the batteries with the correct orientation and tighten the screw again.

- J
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10.Installation and electrical connection

Only install the LED dimmer in dry indoor areas. For outdoor applications and/or damp environments, use our RF-Smart
5-1 Dimmer IP67 (article number 843506).

Installation/connection may only be carried out by a qualified electrician. Always observe the installation regulations of
your country. Switch off the power supply before installation and secure it against being switched on again.

Before installation, check the compatibility and performance of the connected LED strips/lights. Before switching on again

after installation, check the wiring and make sure that all cables are connected correctly, otherwise the dimmer may be
damaged.

IMPORTANT: DO NOT use (triac) dimmable power supply units to power the dimmer!

]

AC DC 12 - 48V

V+/V- input (12-48V DC / CV)

Power
supply unit

+
OO

Voltage output for additional dimmers

OO0
W

Connection for PUSH button (potential-free)

N\

‘i
N P

(" %

|

11. Setting the channel mode

Depending on the LED strip used, you must set the corresponding channel mode.
IMPORTANT: The channel mode is NOT preset for the starter set (843501 - single or WW/CW mode)!

Change channel mode:

Press the SET button briefly several times to change the channel mode. The
channel mode set is indicated by a change in the color of the signal

LED. As soon as the desired channel mode (see adjacent table/dimmer) is active,
wait 3 seconds. The mode is then saved automatically.

ATTENTION:

In the starter set for 1-2 channels, the RGB/RGBW/RGB+CCT modes are NOT
supported by the modes are NOT supported by the supplied remote control. If
required, use another remote control (e.g. 843510, 843511, 843512, 843513,
843514)

Please also note the changing assignment of the
output terminals SET button
(see point 12 - Terminal assignment and power of the channel modes).

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH 06.10.2026
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12.Pin assignment and performance of the channel modes

Due to the adjustable channel modes and the max. dimmer output of 20A, the individual channels have different outputs.
The maximum load of a channel is 10A. Please refer to the following overviews. To find out how to set the required
channel modes, see point 11.

SINGLE Mode

Control channels: 1
Suitable stripes: WW or CW (Single color)
Connection note: With max. 10A power, this can be connected directly

be connected directly. If the max.
power of 20A is required, all
all 5 outputs must be bridged.

Connection variants:  5x 4A, 2x 10A or 1x 20A (bridged)
Output power: 12V=5x 45W / 2x 120W / 1x 240W ,(/
24V= 5x 95W / 2x 240W / 1x 480W
48V= 5x 190W / 2x 480W / 1x 960W V+ %
ALITPLIT: MAY 20A/DIMMER 10A/KANAL | Z Z : : : O {/
O T Tw
’é z(Z|o|ofo O —
é = § o|m|m) O  c—
O —
- z O 1] 1x20A
_/

WWI/CW / CCT Mode

Control Channel: 2
Suitable Stripes: WW/CW CCT
Connection note: max. 10A power per channel

max. 20A dimmer!

Connection variants: 4x 5A or 2x 10A
Output power: 12V=4x 60W / 2x 120W
24V/=4x 120W / 2x 240W

2122123 O
48V= 4x 240W / 2x 480W )
HEHHHI@)
OUTPUT: MAX. 20A/DIMMER, 10A/KANAL z|3|c|x|= O
o wWewew 'ég%ooo O
=
R 8 = g o|o|mo O
~ ; Y z|Z| |2|3
WW CW B G R = < O
S ' z HI@) 2x 10A
QOSSO0
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RGB Mode
In the starter set for 1-2 channels, the mode is NOT supported by the supplied remote control!
Control channels: 3
Suitable stripes:RGB
Connection note: max. 6.5A power per channel
max. 20A Dimmer!
I %
Connection variants: 3x 6,5A // // //
Output power: 12V= 3x 80W V4
24V= 3x 160W _ 4 % 1/ /‘(
48V= 3x 310W —
>|1>1>|1>)> 8 R G B
OUTPUT: MAX. 20A/DIMMER, 10A/KANAL z|3]c|c|x O
: . g > éi%cco@
8 = :: o|o|o O
e 8 3x 6,5A
RGBW Mode
In the starter set for 1-2 channels, the mode is NOT supported by the supplied remote control!
Control channels: 4
Suitable stripes: RGBW
Connection note: max. 5A power per channel
max. 20A Dimmer!
“r ¥
Connection variants:  4x 5A ¥l ¥
Output power: 12V=4x 60W I %
24V=4x 120W
48V= 4x 240W : T %
OUTPUT: MAX. 20A/DIMMER, 10A/KANAL #|2]2[2 O B W
3 O
Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH 06.10.2026
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RGB+CCT Mode
In the starter set for 1-2 channels, the mode is NOT supported by the supplied remote control!
Control channels: 5
Suitable stripes: RGBW+CCT
Connection note: max. 4A power per channel
max. 20A Dimmer!
T I ¥
Connection variants:  5x 4A : -
Output power: 12V= 5x 45W T4 %
24V= 5x 95W
48V/= 5x 190W q %
B CWRf WW
OUTPUT: MAX. 20A/DIMMER, 10A/KANAL
5x 4A

13.PUSH dimming

The RF-Smart LED dimmer can be connected to an existing electrical installation using the potential-free push input. You
need 2 free wires in your installation for this. Only use push-buttons.

Connection for
potential-free pushbutton

Push function:
Press push-button BRIEFLY = SWITCH ON/OFF

Press and hold push-button = DIM BRIGHTNESS
(light-dark-bright)

Press and hold the button until the desired brightness is reached
and then release. Repeat the process if necessary
again to increase or decrease the brightness.

Intelli-Push function:

If several dimmers are controlled with one push-button and they do not
do not show the same status/brightness, press the push-button for 20

seconds until all lights show the same brightness (100 %).

(Number of dimmers that can be connected to the same push-button

max. 25 pieces / cable length max. 20 m).

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH 06.10.2026
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14.LED dimmer with remote control CONNECT / PAIRING

The RF-smart LED dimmer must first be connected so that it can be controlled with a remote control. If you want to
control the LED dimmer with several remote controls, these must be connected individually and one after the other.

1. Step: Activate RF learning mode:

Option 1:

Briefly press the ,SET* button on the dimmer once (indicator light flashes)

Option 2:

Disconnect the dimmer from the power supply for 10 seconds and then switch it on again

Step 2: CONNECT LED dimmer with remote control:

TIP: If you are carrying out this process alone, hold the remote control in your hand or remove it from the mounting plate.
This gives you flexibility during teach-in and allows you to keep to the time window for the process.

If the process was not successful within 10 seconds, start again at step 1.

Remote control Type A (Scope of delivery SET):
Within 3 seconds, briefly press the I on button for the
desired zone (1-3) three times. If pairing is successful, the
connected light will flash three times.

3x ON

Remote control Type C:

Press the On button ,I* 3 times within 3 sec.

of the desired zone (1-4 ). If pairing is successful, the light
flashes 3 times.

3x ON

Remote control Type B:

Within 3 seconds, briefly press the I power button for the
desired zone 3 times. If pairing is successful, the light will
flash 3 times.

ON

3x ON

S
N
N
.

® DEKOLIGHT

Remote control Type D:

First press the zone button (1-8) within 3 seconds and then
immediately press the ,ON* button three times. If pairing is
successful, the lamp flashes 3 times.

O calnje
) (O
DCJ01010

3x ON
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15.LED dimmer from remote control DISCONNECT / UNPAIRING

If you no longer want to control an RF-smart LED dimmer with the corresponding remote control in future, you must

disconnect the remote control from the paired LED dimmer. If several remote controls are linked to an LED dimmer, you
must disconnect the respective remote controls individually and one after the other.

Step 1: Activate RF learning mode:

Option 1:

Briefly press the ,SET* button on the dimmer once (indicator light flashes)

Option 2:

Disconnect the dimmer from the power supply for 10 seconds and then switch it on again

Step 2: DISCONNECT LED dimmer from remote control:

TIP: If you are carrying out this process alone, hold the remote control in your hand or remove it from the mounting plate.
This gives you flexibility when disconnecting and allows you to keep to the time window for the process.

If the process was not successful within 10 seconds, start again from step 1.

Remote control Type A (Scope of delivery SET): Remote control Type B:
Within 3 seconds, briefly press the I on button for the Briefly press the On button ,|* of the desired zone 5 times

zone (1-3) to which the light is connected 5 times. If the within 3 seconds. If the disconnection is successful, the
disconnection is successful, the light will flash 10 times.. light flashes 10 times.

\\\\\\\\\\\wmm\mmm/////////////,/

W “ny

§ i
U,

&

4 on
s
<

5x ON

S
N
N

o

® DEKOLIGHT

2 OFF
%,

Y,
n,

3x ON

Remote control Type C: Remote control Type D:

Press the On button ,I* 5 times within 3 sec. of the desired  First press the zone button (1-8) within 3 seconds and
zone (1-4). If the disconnection is successful, the light then immediately press the ,ON® button 5 times. If the

flashes 10 times. disconnection is successful, the lamp flashes 10 times.

g@ DU ) (O
o 2 DDk =N @O0
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16. Button overview and operation

Select the zone you want to control by pressing the “I” button “1-3” on the remote control then select the desired setting.
If you have settings for everyone at the same time If you want to carry out zones, select all zones using the “ON” button
and then do so desired setting (color, brightness, etc.).

Signal LED shows status,
RF functionand, if necessary,

battery warning (flashing)
Adjust brightness by moving your finger
on the surface

i
« /) —>

Hinmn

Set the RGB colour temperature by moving
your finger over the surface

IIIIIIIIIIII»J%III_I> il

<«
Adjust Whitecolor Mode ,W*

Master ON
(switch on all linked lights)

Master OFF
(switch off all linked lights)

Multifunction button ,S-* Multifunction button ,S+*

T Automatic programmes ,M*

Select / switch on zone 0"

Select / switch off zone

* Night light function (minimum brightness/orientation light, for lamps with white light) Press the “0” button for the

» desired zone / “OFF” button for all zones for 2 seconds.

*  Full-on function (maximum brightness / for lamps with white light) Press button “1” of the desired zone / button
“ON’for all zones for 2 seconds.

17.0ther buttons

M-Button

Select the different automatic programmes by pressing several times.

Multifunction buttons S-/ S+
Depending on the mode used, press several times to change the following settings

the following settings:

- Automatic programmes: Programme speed -/ +

- White light mode: Colour temperature -/+

- RGB-Mode: Colour saturation -/+

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH 06.10.2026
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18. Automatic programs

RF-smart light sources, lamps, floodlights, spotlights and LED dimmers are pre-installed with identical programs that can
only be called up with RF remote controls. The programs are permanently stored and cannot be changed.

To call up the programs, follow the respective operating instructions for the connected remote control. In most cases,
the program selection is done by pressing the “M” button several times. The running speed of the program can also be
adjusted using the “S+” and “S-" buttons.

There are 2 automatic program blocks (A/B) available, with program list A being preset at the factory. If you want to use
programs from Block B, you must activate them, if necessary for each lamp separately and as listed below.

FACTORY SETTING
Brightness Brightness
Program/Description Saturation Program/Description Saturation
Speed Speed
1 | Random color fade 1 Co!or fa_dlng 7 colgrs (green, blue,
white, pink, red, pink, yellow)
2 Color fading 4 colors 2 White light appear/fade
(blue, pink, red, green) (0%-100%-0%)
3 Color fading 4 colors 3 Color change RGB appear/fade.
(white, green, blue, pink) L (0%-100%-0%) L
4 Color fading 3 colors — 4 Color changing 7 colors (red, green, —
(green, blue, pink) g(l blue, yellow, pink, turquoise, white) 2
5 | Color fading 3 colors — 5 | Random color change —
(red, green, blue) g 9 g
Color fading 3 colors p) Red effects program )
(blue, red, white) <QE (0%-100%-0% + flash 3x) <DE
Color fading 3 colors Green effect program
(blue, white, pink) (0%-100%-0% + flash 3x)
Blue effects program
Party (0%-100%-0% + flash 3x)
White effects program
Slow color fade (0%-100%-0% + flash 3x)
Change/selection of program blocks
A: Use the color wheel to set a color (e.g. green) and then quickly press the “S+” button 5 times
the remote control. If the lamp flashes blue 3x, program block A has been activated.
B: Use the color wheel to set a color (e.g. green) and then quickly press the “S-” button 5 times
the remote control. If the lamp flashes yellow 3x, program block B has been activated.
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19.RF repeater functions

RF range:

An RF-smart LED-dimmer can transmit the control signals of an RF remote control to another dimmer within a range of up
to 30m if this is also within range. This theoretically extends the range of a remote control indefinitely. Signals from up to
12 remote controls can be supported simultaneously.

can be supported at the same time.

RF program synchronization:
If identical automatic programs (colour fades etc.) run simultaneously in several dimmers, these are also passed on via
the RF signal and thus automatically synchronized.

Signal transmission

o ))) Triac-Dimmer @, Triac-Dimmer [ N N J

Distance Distance
up to 30 m upto30m

IMPORTANT:

For proper function, all dimmers must be connected to the same remote control and within the same zone. For automatic
program synchronization, it must also be ensured that the same automatic program is set for all RF-smart luminaires
involved.
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20. Activate Zigbee coupling

As the pairing of the RF-smart module to the corresponding Zigbee gateway differs depending on the selected
control variant (e.g. Amazon Echo (Alexa), Google Assistant, Tuya, Philips Hue), please follow the instructions of the
corresponding provider or gateway. Below we show you how to start the pairing mode of the RF-smart LED dimmer:

1. Step:
The Zigbee gateway must be fully installed/set up and connected to the Internet.
be connected.

2. Step:
Connect the RF-smart Triac dimmer to the power supply.

3. Step:

Press the ,,SET button* for approx. 3 seconds until the indicator light flashes,
which signals that you are ready to pair with a network.

IMPORTANT: Then start pairing in the APP immediately, as the mode is automatically deactivated after approx.
mode is automatically deactivated after approx. 20 seconds for security reasons.

If the LED-dimmer does not pair with Zigbee, switch it off for 30 seconds and then start again at step 2.

21.Control with Zigbee 3.0

RF-smart components with integrated Zigbee can be controlled via a corresponding gateway and Internet access with
Zigbee 3.0-compatible apps available on the market.

Examples of the most popular apps: Tuya, Amazon Echo (Alexa), Google Assistant, Home Connect Plus and many more.
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22.Requirements for control with Zigbee 3.0

To ensure that all devices in a Zigbee smart home system can communicate reliably with each other, a uniform wireless
standard and a control center are required. This control center also establishes the connection to the Internet and to the
respective service provider (Amazon Echo, Google Assistant, Tuya, etc.). In principle, it does not matter whether this
control center, also known as a gateway/hub/bridge, is separate or already integrated into another device.

What is basically necessary for control?

1. Router (free LAN connection or WiFi router depending on the gateway used) with an existing and unrestricted
connection to the Internet

2. Zigbee 3.0 gateway (see following variants under point 22)
3. Installed APP of the service provider (Alexa, Google Home, Tuya, Home Connect Plus etc.)

4. User account and access data of the service provider

IMPORTANT: Before purchasing a gateway, always check whether it complies with the Zigbee 3.0 standard AND whether
it is compatible with your desired control platform (e.g. Amazon Echo, Tuya, Google Assistant, etc.). Information on this
can be found in the product description, operating instructions, the manufacturer‘'s website or, if necessary, via their
customer support.

22.Different types of gateways / hubs / bridges

1. Zigbee 3.0 gateway integrated

| 4

Examples: Amazon Echo Plus 2nd gen, Echo 4th gen, Echo Studio, Echo Show 2nd gen (as of 11-2023)
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2. Zigbee 3.0 gateway external, with wired router connection via LAN cable (RJ45):

O o
-~
- 7 CEEKD

S o~

Gateway mit Netzwerkkabel Router mit freiem RJ45
LAN-Anschluss (RJ45) (RJ45) Netzwerkanschluss

3. Zigbee 3.0 gateway external, with wireless router connection via WiFi:

| p—
-
4. Gateway mit WiFi Router mit WiFi

23.Integrate RF-smart Zigbee light with Amazon Echo (as of 11-2023)

Due to the large number of available providers, we would like to show you below how to integrate an RF-smart light or
dimmer using the example of Amazon Echo (Alexa) in a step-by-step guide. Please note that the individual views or steps
may differ due to regular app updates or different operating systems (iOS / Android).

Preparations:

1.

Set up an Amazon account if you do not already have one.

2. Install the Alexa app on your smartphone.

3. Install the Amazon Echo with Zigbee gateway, if necessary with an external gateway, and set it up completely and
ready for operation.

4. Ensure that the gateway is connected to the Internet.

5. Install the corresponding RF-smart lights/dimmers ready for operation.
In addition to the Zigbee control, we recommend always having an additional RF remote control available to
enable local control via remote control in the event of internet problems. After commissioning the light and pairing
it with the remote control, check whether the light can be controlled accordingly and is ready for operation.

6. Now start the app and proceed as described below.
(Operating system of the test setup iOS as of 06/2023)
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6.1. 6.2. 6.3.
Start adding a new component Select ,Add device* ,Select ,Lamp
under ,Devices” with ,+*
N
GE \_, - 15:37 94 o -
alexg 2} < SETUP (2]
Lights = Which device would
o 9 ﬂ Play = Shop o 2
gon you like to set up?
Activity eeall (4) v Q Deyice type or brand
Mix
Continue listening « O shetteut]
Amazon Music
amazon PHILPS Y 5
ea}\o hue k'j;i% m
Favourites Edit Ui
Wohnzimmer Stehldmpe g Amazon Echo
On On
[ ] [ ]
= 9 Light
Spot 1 Schlaizimmer
Unresponsive Unresbonsive Add Device m Plug
9 o 9 Echo, Smart Home and Accessories
Switch
LED 2 LED Q Add Group o @
Off Off Create rooms, device groups and larger areas "
- oy — Combine speakers ‘a ) ]
- — +
Hje wmmm P :e Set up multi-room music, a home cinema or a Home Devices :u.e
. stereo pair.
6.4. 6.5. 6.6.
Scroll all the way down and Switch on dimmer/light and

Select ,Zigbee*

select ,Other* activate pairing then select

,Device search®
09:52 wl T -
14:10 9 Wl T ) ~
< SETUP 2 09:52 wl T -
< SETUP (2] < SETUP
. Which logo is on your
What brand is your R .
light? y devic2? Connect your Zigbee
ght: Look fol one of these logos on device to Alexa
your deyice, on the box or in the L
. . - uick styrt guide 1 Makelsure your device is within 9
Xiaomi & Philips q . metr¢s of your compatible Echo
or hup.
Yeeligh 2 Put ypur device into pairing mode
eelight A& Matter 3 Buetoat by tufning it off and on again.
viS 3 PressDiscover Devices.
@ zigbee = Wi-Fi
Yonomi
f
YunLong e
Zengge Can't find a matching logo?
When you Disflover devices, Alexa may connect
v additional corjjpatible devices in your home.
You can learn ibout or delete these devices in
Other device settin*
=209 2 =
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6.7.

Let the automatic search
run to the end

09:53 o T -

Alexa is looking for
devices to connect...

This may take up to a minute

6.8.

After identification, select
~Set up device”

RFsmart

6.9.

Select the desired group
from Select existing list
/|

6.10.

Confirm selection with
»,Add to group®

09:54 ol T -
< SETUP

1 light found and
connected
Your lifjht has been added to

yourAlexa account. Next,
continug setting up your device.

v

Set Up Device

09:54

SETUP

Where is your/light?

Add your device group so you
can control deviges tbgether and

say things like, "[Alexa, turn on the
Living Room".
Your Groups

Schulung ¢

Showroom

QU

Common Groups

Bedroom

Living room

Skip

Where is yaur light?

Add your device 1o a group so you
can control devicps together and
say things like, "Alexa, turn on the
Living Room".
Your Groups

Schulung

Showroom v
Common Groups

Bedroom

Living room

S@)
Add To Group

6.11.

Input with ,Next"
confirm

6.12.

Confirm the setup
process with ,Done*

09:54 Wl T -

09:54 Wl T -

Zweiundzanzigstes
Licht aflded to

Showroom
Now you can refer to this
device using rbom name and

device typ¢ instead of
remembering the device name.

09:55 wl -
SEUP

Zweiundzjvanzigstes
Licht is s2t up and
ready|to use
To contiol it, say:

"Alexa, turn off Zveiundzwanzigstes
Likht"
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6.13. 6.14. 6.15.
The light can now be selected and Corresponding light Settings menu
adjusted directly or via a group in the in the menu Select

,Devices“ menu

09:55 o T . 09:55 Wl T . 12:36 7 \—? -

4 < Edit < AUSSENLAMPE o)
FluteJ 3 (" on ]

X
Gartgnsteckdose (" on ] ©)

- o Kiich
* Devicd is unresponsive .
Echo & Alexa - Lights  «All Dpvices Schlafzimmer Power IS Of'f

* Devicd is unresponsive

Suggested Routine

Brightness
Alexa can'turn off Diminer =Patp m 3%
every day at 17:00.

[ enably’ ]

(_Groups )

Schulung

Stehlampe 4

 Devicd is unresponsive

Wol"immer

Create a Routine >
Zweiundzwanzigstes Li... »
&y Device

-
‘r\f' {
SPEAKERS @ Q
- ® O = - O @ = - O @ e
6.16. 6.17. 6.18.
»Edit name* Enter the desired
Select name of the luminaire
l |
09:15 w! T | 09:55 ol T - 09:56 w! T |
< SETTINGS [} TINGS < SETTINGS [']
. d . t Edit Name
‘Iﬂn zwanzigste... Living Room| %
About About About
Connected Via Connected Via Connected Via
DL Echo Schulung DL Echo Schulung DL Echo Schulung
Description Description Description
_TZB210_g01ie5wu intelligentes Gerat

_TZB210_g07ie5wu intelligentes Gerat _TZB210_g07ie5wu intelligentes Gerat

Type Type Type

Light Light Light

Colour Capabilities =t = o =

None +.Room" Rooms oommates
Enabled [ @)

" & 0 a =
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6.19.

The settings are applied via the
.Back button*

/
oe:st/ wl T -
@ SETTINGS [}
Living Room
Edit Name
About

Connected Via
DL Echo Schulung

Description
_TZB210_g01ie5wu intelligentes Gerat

Type
Light

Colour Capabilities
None

Enabled [ @)

6.20.
DONE!

09:56 -
< LIVING ROOM fol
Power is On

Brightness

100%
Create a Routine >
T & O a =

RFsmart

Additional routines or so-called skills
can then be set up in the main menu /
device menu.

This can then be used to set up
time-controlled or daytime-dependent
switching processes

(sunrise/sunset etc.).

Operation of the app and the lights is very intuitive. In principle, it is possible to combine individual lights into groups (e.g.
living room, dining room, bedroom, etc.) All lights contained in these groups can then also be controlled together via
their group name (e.g. in our example Alexa - Showroom on/off etc.). By selecting individual lights, they can then be set
individually and according to possible functions (e.g. brightness, color, color temperature).

09:52 w! T -

DEVICES +
E e ..
Echo & Alexa Lights All Devices

Suggested Routine
Alexa can turn off Dimmer

every day at 17:00.

(]
Groups
Schulung Showroom
=
\’3\’ J’{

0é O

On

Croato o

T & 0 o =

09:55 w7 - 09:56
< SHOWROOM Edit <
Fluter 3 o
Gartensteckdose °
Kiiche

* Device is unresponsive

Schlafzimmer

* Device is unresponsive

Spot 2 o ?gégﬂhtness

LIVING ROOM

Power is On

w! T - 10:01 w! T -

& < LED 2 &

Power is On

Brightness
1%

Stehlampe

* Device is unresponsive

Wohnzimmer o

Zweiundzwanzigstes Li... o

* New Device

SPEAKERS Q

" o 0 & = " &

Create a Routine

Colour
Red

Create a Routine
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24.Important information on operation and troubleshooting

Things to know about RF-smart remote controls

e One remote control can be linked to several RF-smart lamps and thus control several at the same time

e An RF-smart light source can be coupled with several, even different remote controls (1, 4, 8 zones). This means that
a light source can be controlled simultaneously from several locations/remote controls.

e Only the remote control functions provided by the paired RF-smart light source are supported. This means that an
RGB+CCT light source can also be controlled with a single/CCT remote control, but then only the brightness and
color temperature settings are possible.

Troubleshooting RF control (remote control):

e Do not use remote controls in places with a lot of metal or strong electromagnetic waves, as this significantly impairs
the range of the remote control.

e Check the range by moving around the room with the remote control removed.
e [f the signal LED on the remote control flashes quickly, replace the battery (1 CR2032).

e Check whether the remote control is still transmitting control signals (signal LED on the remote control flickers when
pressed / if necessary, key tone for wall-mounted remote controls). Replace the battery (1 CR2032) if necessary.

e If your RF-smart light/dimmer no longer responds to the remote control and you are sure that the remote control is
OK, check the power supply to the RF-smart light or the power supply to the house installation or the upstream power
supply unit.

e If the power supply to the light is guaranteed, reconnect the RF-smart light/dimmer to the remote control if necessary
(see ,Connecting the remote control®).

e |[f necessary, check the settings and wiring on the RF-smart light/dimmer.

e |[f the light of a controlled dimmer/light does not go out completely and remains dimly lit, the night light mode
(assuming compatibility) may have been activated by pressing and holding the ,OFF* button. To deactivate, briefly
press the ,OFF*“ button once.

Troubleshooting Zigbee control (app/voice control):

e If the RF-smart component cannot be controlled via Zigbee, first check the status in the app (online/offline)

e Check the power supply of the RF-smart light or the power supply of the house installation or the upstream power
supply unit.

e If the power supply is guaranteed, check whether operation is possible using an existing RF remote control.

e Check whether a functioning Internet connection is available.

e If this is the case, check whether the Zigbee gateway (separate gateway or integrated in an Amazon Echo, for
example) is connected to the Internet/WiFi and is fully functional.

e Check the service pages of the app/service providers such as Amazon Echo (Alexa), Google Assistant, Tuya, Phillips
Hue etc. to see whether there is currently a fault with the service. (if necessary, Google search with the search term of
the service provider: e.g. ,malfunction Amazon Alexa“).

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH declares
that the radio-controlled electrical device mentioned in these instructions
complies with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity can be found on the following website:
https://www.oxomi.com/p/3000483/eukonformitaetserklaerungen
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