Art.-Nr. 707077

3-Phasen-Spot Bellatrix, 10,8 W, DIM, 3000 K, WeiR
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Gehdusematerial Aluminiumdruckguss
Gehausefarbe Weil Lebensdauer L70 / B50 20000 h
Material Lichtaustritt Kunststoff Schaltzyklen 10000
Energieverbrauch 11 kWh/1000h
Schutzklasse | / Schutzerdung EEI G
Leistungsaufnahme 10,8 W
Eingangsspannung 220-240 V/IAC 50/ 60 Hz
Netzgerat inkl. Ja
Anschlussmoglichkeit Adapter
Dimmbar Ja

Ansteuerungstechnologie

Bewegungsmelder

Lichtquelle

Lichtfarbe

Farbtemperatur
Farbkonsistenz
Farbwiedergabe (Ra)
Bemessungslichtstrom
Lichtausbeute

Abstrahlwinkel
Lichtverteilung
120°/Verteilungscharakteristik

Schwenkwinkel

Breite

Hohe
Durchmesser
Artikelgewicht

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
IP Schutzart

Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit
Phasenabschnittsdimmer

Nein

LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Warmweil? (WW)

3000 K

6 SDCM

90

870 Im

80,6 Im/W

40 Grad

Symmetrisch

DLS

15 Grad

102 mm
84 mm
102 mm
557 g

-5 bis 40 °C
-10 bis 50 °C
IP 20




