DEKOLIGHT 950378-950395 / 950414-950431 / DRILL TEMPLATE

DRAUFSICHT /

DIESES MASS ZWISCHEN DER 13@-
BOHRUNG DES ROZANS UND DER 5@-
800 78.00 .- BOHRUNG DES AUFHANGERS /
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DER ABSTAND ZWISCHEN DER MITTELOFFNUNG DER
PARALLELEN ROZANS-HALTERUNG UND DER MITTE DES
55.00 - KABELS DES PRODUKTS. DAS KABEL IST ZUR
VERANSCHAULICHUNG DER AUSRICHTUNG DARGESTELLT.
BOHREN SIE KEINE KABELOFFNUNG IN DIE DECKE. /
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DRI 4 X DURCH 5@-LOCH IN DER DRI 4 X DURCH 5@-LOCH IN DER
DECKE, IM ABSTAND VON 9003 / O 3 DECKE, IM ABSTAND VON 9009 /

DRI 4 X DURCH 5@-LOCH IN DER
DECKE, IM ABSTAND VON 9009 /

SCALE 1:1 PRINT AT 100%
ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN - ALLE MASSANGABEN IN mm /

VORLAGENGROSSE / . 2000-2000 MM






